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Цели конкурса:

1. Повышение уровня творческой активности и качества подготовки школьников и студентов по компьютерной графики.

2. Профессиональная ориентация участников конкурса и развитие их интереса к своей будущей специальности.

3. Внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий и современных CAD -систем.

Формулировка задания: 

1. Чтение чертежа, спецификации, моделирование – создать трехмерную модель детали по чертежу и спецификации изделия.

2. Оформление документации по ЕСКД – выполнить рабочий чертеж детали, оформленный согласно требованиям машиностроительного черчения в соответствии с ГОСТ и ЕСКД.

ЕСКД – Единая система конструкторской документации

При разработке конструкторской документации необходимо соблюдать требования стандартов ЕСКД. Стандарты имеют силу закона. Применение их обязательно на всех предприятиях, учреждениях, в проектных организациях и в учебных заведениях.

Содержание задания для конкурса

1. Построить  3 D модель  детали «Радиатор» в программе КОМПАС в соответствии с чертежом. В свойствах детали указать обозначение, наименование, материал и выбрать цвет детали. Структура модели (дерева) должна быть рациональной: выбор стандартных плоскостей, соотношение между эскизами и операциями модели, наличие фасок, скруглений,  отверстий и т.п.

2. На форматах А3 – А4 выполнить ассоциативный  чертеж  указанной  детали со всеми необходимыми видами, разрезами, …, отображающими все мелкие особенности детали, сечениями, сварочные швы. Проставить все необходимые для изготовления размеры правильно располагая их между видами

Условия выполнения конкурсного задания 
1. Персональный компьютер  [image: image1.png]Intel(R) Pentium(R) CPU G2010 @ 280GHz 280 GHz
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2. Программное обеспечение,  программа КОМПАС -3D – V12

3. Задание, образец чертежа 2 D,  модели 3D
4. Критерии оценки конкурсного задания

5. Сводная таблица результатов конкурсного задания 

6. Литература
Критерии оценки конкурсного задания

 Построение 3 D модели  конструкции «Радиатор» в программе КОМПАС

Создание 2D чертежа конструкции «Радиатор» в программе КОМПАС
По специальности 22.02.06 «Сварочное  производство»

	№ п/п
	Критерии оценки показателей
	Количество баллов

	Содержание проекта

	Построение 3 D модели  конструкции «Радиатор» в программе КОМПАС

	1
	Модель детали «Радиатор» построена полностью в соответствии с  заявленным чертежом
	35 баллов

	
	В модели построены все сборочные единицы
	15 баллов 

	
	В модели не построен отвод
	-5 баллов

	
	В модели нет одного из патрубков
	-5 баллов

	
	В модели нет одной из заглушек
	-5 баллов

	
	В модели выполнена перпендикулярность  заглушки к отводу и к патрубкам
	5 баллов

	
	В модели  не выполнена перпендикулярность  заглушки к отводу и к патрубкам 
	-5 баллов

	
	Структура модели (дерева) рациональна: выбраны  стандартные плоскости
	5 баллов

	
	Структура модели (дерева) не  рациональна: плоскости выбраны не правильно
	-5 баллов

	
	Модель построена по размерам
	5 баллов

	
	Модель построена не по размерам 
	-5 баллов

	
	В свойствах детали указан материал из которого изготовлена деталь и выбран цвет
	5 баллов

	
	В свойствах детали не указан материал детали  и цвет детали
	-5 баллов

	Создание 2D чертежа конструкции «Радиатор» в программе КОМПАС

	2
	Чертеж построен в соответствии с ЕСКД (с заданием и контрольным образцом)
	25 баллов

	
	Имеются все размеры на чертеже в соответствии с ЕСКД
	5 баллов

	
	Не все размеры выставлены на чертеже в соответствии с ЕСКД
	-5 баллов

	
	На чертеже имеется  разрез
	5 баллов

	
	На чертеже не указан разрез
	-5 баллов

	
	На чертеже указаны все сварочные швы в соответствии с ГОСТ
	5 баллов

	
	На чертеже  не указаны все сварочные швы в соответствии с ГОСТ
	- 5 баллов

	
	Отвод d 20 строго перпендикулярен заглушке  поз.2
	5 баллов

	
	Отвод d 20 не  перпендикулярен заглушке  поз.2
	-5 баллов

	
	Выполнена перпендикулярность деталей  поз. 2 к детали поз. 5
	5 баллов

	
	Не выполнена перпендикулярность деталей  поз. 2 к детали поз. 5
	-5 баллов

	
	Всего за оба задания
	60 баллов


55-60 баллов – «5» -1 место
48-54 балла – «4» - 2 место

42-47 баллов – «3» - 3 место
Сводная  оценочная  таблица результатов  конкурсного задания
Построение 3 D модели  конструкции «Радиатор» в программе КОМПАС

Создание 2D чертежа конструкции  «Радиатор» в программе КОМПАС

	№

п/п
	Ф.И.О.

кандидата
	1 Построение 3 D модели  конструкции «Радиатор»

 в программе КОМПАС


	Всего
	2 Создание 2D чертежа конструкции «Радиатор» в программе КОМПАС
	Всего
	Итого
	%

	
	
	В модели построены все сборочные единицы


	В модели выполнена перпендикулярность  заглушки к отводу и к патрубкам


	Структура модели (дерева) рациональна: выбраны  стандартные плоскости


	Модель построена по размерам


	В свойствах детали указан материал из которого изготовлена деталь и выбран цвет


	
	Имеются все размеры на чертеже в соответствии с ЕСКД


	На чертеже имеется  разрез


	На чертеже указаны все сварочные швы в соответствии с ГОСТ


	Отвод d 20 строго перпендикулярен заглушке  поз.2


	Выполнена перпендикулярность деталей  поз. 2 к детали поз. 5


	
	
	

	Макс. количество баллов
	15
	5
	5
	5
	5
	35
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	60
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